Nuestros productos son altamente
concentrados y formulados bajo los
mas estrictos estandares de calidad.

Las formulaciones utilizadas, las
materias primas de importacion de
alta calidad y el compromiso
empresarial con los acuerdos de
Kyoto sobre la preservacion del
planeta, garantizan tres aspectos
basicos en todos nuestros sistemas
o productos: Calidad, Rendimiento y
Bio-degradabilidad.
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Sistema de Clorinacion Liquida

Con el sistema AQUALITE® (manual o
automatizado) se mantiene en equilibro los
diferentes parametros quimicos y microbiologicos
necesarios para lograr un agua de calidad sin
residuos, segun las normas Europeas y
Norteamericanas. Con la implementacién del
sistema AQUALITE® en su piscina, lograra con
relativa facilidad garantizar a los bafistas un lugar
de esparcimiento acorde a las medidas sanitarias
requeridas.

Este novedoso sistema presenta distintas
alternativas, desde procedimientos 100%
automatizados, sin el uso de productos quimicos,
mediante la produccion in situ del biocida a partir
de la sal marina, pasando por opciones de media
automatizaciéon combinando inyectores y procesos
manuales.

En adicion a las ventajas indicadas, el Sistema
AQUALITE® provee mayor transparencia del agua,
resaltando el brillo de la lamina y el reflejo del azul
celeste del espacio, mayor facilidad para el
equilibrio de los factores, disponibilidad de tiempo
100% para el uso de los bafistas y el uso de
menor cantidad de productos quimicos con el
consecuente beneficio para el medio ambiente.

Lista de productos

AQUALITE BC-6 y BC-10. Son biocidas formulados
a base de hipoclorito de sodio de alta calidad y
otros agentes, que proporcionan entre 1.5 a 3%
(ppm) cloro libre con una minima dosificacion, 100%
soluble en agua. Estos productos son agentes de
saneamiento y desinfeccién muy eficaces contra
virtualmente todas las bacterias, algas y
microorganismos.

El BC de AQUALITE® se aplica diariamente en una
proporcion de un galén del producto por cada 35
mil galones de agua, con cuya medida subiria 1.0
ppm de cloro residual en su piscina. Esta
dosificacion lo hace el sistema mas eficiente
disponible en Republica Dominicana para el
tratamiento de agua de piscinas, cisternas,
estanques y sistemas de acueductos.

AQUALITE® ALGE. Compuesto a base de
cuaternario, sulfato de cobre y otros ingredientes
cuya finalidad principal es controlar el desarrollo
y nacimiento de algas y bacterias en piscinas.

Actua convincentemente contra la Salmonella

Typhosa, Staphylococus Aureaus, y organismos
del tipo Seudomona Choleraesuis y P. Aeruginosa.

Este producto no sustituye el cloro en las piscinas
pero reduce ostensiblemente su consumo,
proporcionando un nivel residual adecuado para
el control de bacterias.

AQUALITE REDUTE. Es un compuesto acido
utilizado para reducir la alcalinidad del agua de
su piscina a un PH de 7.2 a 7.6 (parametros
deseables).

Sistema Automatizado
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